Asphalt & Recycling am Wetterberg ey
GmbH & Co.KG
Kalkreuther StraRe 1 IS 2

01561 Ebersbach WETTERSE

Leistungserklarung

4 M4

INr * 129911011
(Nr.: 0132211-01)

gemaR Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) fiir das Produkt

AC32TN
mit dem Bindemittel StraBenbaubitumen 70/100

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Material-Nr.:)

Kenncode

N
(EP-Nr.) ame

0132211-01 AC 32 TN 70/100 25 % RC

2. Verwendungszweck

" TN, | Py el + £13 f e s \/ L'l refl= i -1
Asphalttragschicht fir Strallen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

3. Hersteller

4. System oder Systeme der Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
System 2+
5. a) Harmonisierte Norm:

Am0  4.anne [

SIN EM 12 ANOE 1 ACE 00
JIN EN 13 108 - 1:2006 N B 2008

5.b) Notifizierte Stelle




6. Erkldrte Leistungen

Wesentliche
Merkmale

Leistungen

Harmonisierte
technische
Spezifikation

. Steifigkeit

. Ermiidungswiderstand

. Griffigkeit

. Widerstand gegen Antrieb
. Brandverhalten

. Gerduschabsorption

. Dauerhaftigkeit

W o NN O WU BWN B

. Adhasion zwischen Bindemittel und Gestein

. Widerstand gegen bleibende Verformungen

1,2,3,4,5,8,9 Bindemittelgehalt gemaR Erstprifung (Soll)

M.-%| EN 13108-1

KorngroRenverteilung

Siebdurchgang bei 45,0 mm

Siebdurchgang bei 31,5 mm

wle

Siebdurchgang bei 22,4 mm

wlw|o

Siebdurchgang bei 16,0 mm

a

Siebdurchgang bei 11,2 mm

~J

= o {0 ]

Uminighd|jelwlo

%858, Siebdurchgang bei 8,0 mm 8,51 EN 13108-1
Siebdurchgang bei 5,6 mm 0,
Siebdurchgang bei 2,0 mm 34,
Siebdurchgang bei 0,71 mm 23,
Siebdurchgang bei 0,125 mm 8,
Siebdurchgang bie 0,063 mm 6,7
Maximaler Hohlraumgehalt MPK 7,00 V-%
2,345,8, s
H50 Hohlraumgehalt MPK 4,00V-%| EN 13108-1
1,2,3,4,9 Temperatur des Asphaltmischgutes il EN 13108-1
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad EN 13108-1
58 Widerstand gegen bleibende R
, Verformung NPD|  EN13108-1
1,9 Wasserempfindlichkeit NPD|l  EN 13108-1
1,4,9 Bindemittelablauf NPD{  EN 13108-1
Widerstand gegen Abrieb durch Spikes-
6, : NPD ;
) Reifen C EN 13108-1
7,9 Brandverhalten NPD| EN 13108-1

NPD = No Performance Determined (keine Leistung festgestelit)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistungen.
Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist alleine der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers van

JU/\/

Ebersbach, 05.11.2019
Ort und Datum der Ausstellung
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Gescftéftsfuhrer Gerald Henkel




