Leistungserkldrung
Nr. 13043-BaW-004

Leistungserklarung gemaf Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Baupraduktenverordnung) fur die Produktgruppe:
Gesteinskornung fiir Asphalt EN 13043-2002

1

Eindeutige Kenncodes der Produkttypen

320000 Filler

360200 feine GK 0/2
362500 grobe GK 2/5
365800 grobe GK 5/8
365801 grobe GK 5/8
368110 grobe GK 8/11
361116 grobe GK 11/16
361622 grobe GK 16/22
372160 grobe GK 2/16
372220 grobe GK 2/22
372320 grobe GK 2/32
375160 grobe GK 5/16
375220 grobe GK 5/22
375320 grobe GK 5/32
352800 grobe GK 2/8
358160 grobe GK 8/16
351632 grobe GK 16/32

Typ -,Chargen — oder Seriennummer gemaf Artikel 11 Absatz 4: siche 1.
Verwendungszweck des Bauproduktes gemaR der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation: Herstellung von Asphalt

Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5

Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG, Kalkreuther Str. 1,

01561 Ebersbach

Kontaktanschrift Bevollmachtigte gemaR Artikel 12 Absatz 2

Nicht zutreffend

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes
gemadl Anhang V: System 2+

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Technische Universitdt Dresden, Mommsenstrafie 13,

01069 Dresden -1535- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine
Bescheinigung der Konformitdt der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.
ikat der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.

1535-CPR-15-01-BAW

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Européische
Technische Bewertung ausgestellt wird: Nicht zutreffend

Erklarte Leistung: siehe vollstdndige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

Die Leistung des Produktes gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten
Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung
ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Wilhelm D. Kern, Geschaftsfithrer

Ebersbach, 18.08.2015
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Baustoffwerke am Wetter
<

Kalkreuther Str. 1
01561 Ebersbach

erg GmbH & Co. KG

Zertifikat : 1535-CPR-15-01-BaW 1535
Datum : 28.04.2015 06
Petrographischer Typ : Grauwacke
Erklarte Leistung der Produktgruppe
Gesteinskérnungen flr Asphalt nach Ziffer 9 13043 - BaW — 004 gemaR BauPVO
harmonisierte technische Norm EN 13043:2002
Artikelnummer 360200 320000 362500 365800 365801 368110 361116 361622
Wesentliches Merkmal
Korngruppe 0/2 Filler 2/5 5/8 5/8 8/11 11/16 16/22
Kornrohdichte in Mg/m? 2,69-2,79
Kornzusammensetzung G85 bestanden | G90/10 | G90/15 | G90/15 | G90/15 | G90/15 | Gc90/15
Zwischensieb GrcNR
Kornform NPD Sl [ s ] Shyo
Gehalt an Feinanteilen fis l fos l f;
Qualitat der Feinanteile
- Prifung Methylen Blau MB1,7 MB: 7 MB:NR
- versteifende Eigenschaften Vagas
- Erweichungspunkterhéhung Dres8/25
- Wasserloslichkeit WSy,
- Wasserempfindlichkeit Keine Triibung
- Wassergehalt <1%
FlieRkoeffizient Ecs35
Anteil gebrochener Oberflache Ci00/0
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD [ SZi5
Widerstand gegen Polieren | PSVss
Widerstand gegen Oberflachenabrieb AAVyr
Widerstand gegen Verschleil MpeNR
Widerstand gegen Abrieb durch ANyg
Spikereifen
Wasseraufnahme EN 1097:6-2000, WA:1
Anhang B
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung ASZ < 3M.-%, Absplitterung 0,03M.%
Affinitat zu Bitumen (nach 6h) 85%
Dauerhaftigkeit l
-Frost-Tau Wechselbestandigkeit Fy
-Frost-Tausalzwiderstand Fec 5
Grobe organische Verunreinigungen mpc0,1 l mypc0,1
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Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG

Kalkreuther Str. 1
01561 Ebersbac

P

Zertifikat : 1535-CPR-15-01-BaW 1535
Datum : 28.04.2015 06
Petrographischer Typ : Grauwacke
Erklarte Leistung der Produktgruppe
Gesteinskornungen fiir Asphalt nach Ziffer 9 13043 - BaW - 004 gemaR BauPVO
1 harmonisierte technische Norm EN 13043:2002
Artikelnummer 372160 | 372220 | 372320 | 375160 | 375220 | 375320 | 352800 | 358160 | 351632
Wesentliches Merkmal
Korngruppe 2/16 2/22 2/32 5/16 5/22 5/32 2/8 8/16 16 /32
Kornrohdichte in Mg/m? 2,69-2,79
Kornzusammensetzung G90/15 | G90/15 | G90/15 | G90/15 | G90/15 | G90/15 | Gc90/15 | Gc85/20 | G85/20
Zwischensieb Gao/17,5 Gaos1s Gao/17,5
Kornform Slso
Gehalt an Feinanteilen fi
Qualitat der Feinanteile
- Priifung Methylen Blau MB:NR
- versteifende Eigenschaften
- Erweichungspunkterh6hung
- Wasserl6slichkeit
- Wasserempfindlichkeit
FlieRkoeffizient
Anteil gebrochener Oberflache Ci00/0
Widerstand gegen ZertrUimmerung SZi5
Widerstand gegen Palieren PSVss
Widerstand gegen Oberflachenabrieb AAVyr
Widerstand gegen VerschleiR MpeNR
Widerstand gegen Abrieb durch ANng
Spikereifen
Wasseraufnahme EN 1097:6-2000, WA 1

Anhang B

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung

ASZ < 3M.-%, Absplitterung 0,03M.%

Affinitdt zu Bitumen (nach 6h) 85%
Dauerhaftigkeit

-Frost-Tau Wechselbestandigkeit Fi
-Frost;Tausalzwiderstand Fec 5
Grobe organische Verunreinigungen mc0,1

Seite 3von 3




Anlage 1 zur Leistungserkldrung Nr. 13043 — BaW — 004 vom 18.08.2015

flr die Produktgruppe ,,Gesteinskdrnungen fiir Asphalt”

siehe Seite 1 Punkt 1

Zuséatzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Asphalt

Artikelnummer | Korngruppe Durchgang durch das Zwischensieb (mm)in M.% Kategorie
Zwischensieb
4 8 11,2 16 22,4
372160 | gGk2/16 48 Ga0/17,5
372220 | gGk2/22 39 Gao/17,5
372320 | gGk2/32 67 Gao/17,5
375160 | gGk5/16 62 Gao/1s
375220 gGk5/22 48 Gao0/175
375320 | gGk5/32 48 Gao/17,5
352800 gGk2/8 38 G20/17,5
<

Ebersbach, 18.08.2015

Wilhelm D. Kern




